GOOD TO KNOW

MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN TREIBER UND LED

MAXIMALER ABSTAND
ZWISCHEN TREIBER UND LED

i i . Der Treiber wird versuchen, den Strom
Keine praktische maximale konstant zu halten, indem er einen
Verbindungsdistanz méglichen Spannungsabfall kompensiert.

Treiber bei maximaler

Konstantstrom-Treiber?
Spannung verwendet?

y

Konstantspannungs-Treiber H Siehe Berechnungen
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Die Situation:

+ Lange +
Treiber-Ausgabe LED-Modul
e
VAT
Lange

Die maximale Lange einer Verbindung wird wie folgt berechnet:

AUcA

length =
eng i

Als Beispiel wird der Wert in folgender Tabelle angenommen.

Anzahl Beschreibung Annahme
AU Spannungsabfall Gber der Verbindung 0,5V
Leitfahigkeit der elektrischen Verbindungskabel 7S
g (Kupferkabel) 5,96+ 10 m
A Querschnittsflache 1,5 mm?
I Maximale Stromstarke 700 mA (= 0,7 A)

Die blauen Werte sind anwendungsabhangig. Es steht Ihnen also frei, sie in der Formel zur Berechnung der maximalen
Entfernung flr Ihre eigene Anwendung zu andern. Der Spannungsabfall Gber die Lange der Kabel ist aufgrund der
Stabilitat des LED-Moduls und der Qualitatsanforderungen auf 0,5V begrenzt. Diese Annahmen fUhren zu einer
maximalen Distanz von 30 Metern, wie in Gleichung 2 berechnet.

0,5 5,96 % 107 % =2
length = 5207 1000% ~ 30m, (2)

Die maximale Distanz wird natUrlich in Bezug auf die Annahmen variieren. Da die Annahmen von der spezifischen
Situation abhangen, empfiehlt es sich, die maximale L&nge flr jede Situation individuell zu berechnen.
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