G0OOD TO KNOW

WIE FINDET MAN DIE RICHTIGE STROMVERSORGUNG?

1.0 LED

[ LED 7/10W | 350/500maA | 18V
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Bei der Auswahl eines Treibers flr eine LED-Leuchte mUssen die Spezifikationen des
Treibers mit den Spezifikationen der LED in den folgenden Bereichen Ubereinstimmen:

¢ Stromstarke (mA)
¢ Leistung (W)
e Spannung (V/Vf)

Die Stromstarke ist ein fixer Wert und sollte niemals den Maximalwert der Leuchte Uberschreiten.
Dadurch kénnte die LED mit der Zeit oder sofort beschadigt werden.

Die Wahl einer niedrigeren Stromstarke ist kein Problem. Dadurch werden die Lumenleistung
und der Stromverbrauch reduziert.

¢ Die Leistung des Treibers sollte gleich oder héher als die LED-Leistung sein.
¢« Die Spannung des Treibers sollte gleich oder héher als die LED-Leistung sein.

MATCH

500mA 10W

Driver 220-240VAC | 50Hz
10W | 500mA | 11-20V
L/W/H 101.5x51x29.2

C€ onekg (O sav & 1020

DEEP10W | RON10W | RONY 10W
LUNA 10W | STRANGE ceiling 10W

PLANO 10W
NO MATCH weil die Spannung NO MATCH weil Spannung und Leistung
nicht abgestimmt ist nicht aufeinander abgestimmt sind
500mA 25W DALI 500mA 6W
Driver 220-240VAC | 50-60Hz | 1-100% Driver 90-264VAC | 50-60Hz
25W | 350-1050mA | preset at 500mA 6W | 500mA | 3-12V
20-50V | DSI | switch dim | DALI L/W/H 64x35x21
L/W/H 130x43x30

Ce oomg O & @ e po
C€ omg [O sav < 1120
THEMIS 5W | STRANGE wall 5W
DEEP 10W (2x) | RON 10W (2x) LITO 3W | SMILE IN 6W
RONY 10W (2x) PLANO 10W (2x)
STRANGE ceiling 10W (2x)

*Alle auf dieser Seite angeflhrten Beispiele stammen aus dem Katalog.
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