Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

GRS W=l

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberflache
Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte
Oberflachenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-
Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf
355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on
Board) Technologie fur héchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe
3000 K; £ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI = 90; 48 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; UGR < 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN
EN 12464-1; Leuchtdichte Uber 65° < 3000 cd/m?; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrtcklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerat durch autorisierte Fachleute
austauschbar;
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/
o
o
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CENO on STREX 2.0

166662K5

LEUCHTE

Decke

Track

schwenkbar max. 90 °

Rotierbarkeit 355 °

Mattschwarz + Gold

RAL 9011 + No matching RAL @

IP20

Innen

Spots: 2

pro Spot 625 Im

1250 Im

LED MODUL

3000 K

CRI 290

L70 / 55000h

< 2 SDCM (initial MacAdam)

805 Im

135 Im/W P

OPTISCH

Medium (standard)

Ausstrahlwinkel 31°

CIE flux code: 99 100 100 100
100

ELEKTRISCH

nicht dimmbar

48 V

System 14.0 W

Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 35 mm

Héhe 55 mm

0.19 kg

Adapter 171 mm

inkl. STREX 48V
Schienenadapter

@ Es kann aus produktionstechnischen
Grunden zu Farbabweichungen
kommen.

® Ohne elektrische und optische
Verluste

LICHTVERTEILUNG

—— C0/C180
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 31°

h(m)  EO°(x) o (m)

CENO on STREX 2.0

166662K5

1 1790 0.56

2 450 112

3 200 1.68

4 110 223

5 70 279

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h] 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
LLMF 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95
LSF 1 1 1 1 1
MF LMF x RSMF x LLMF x LSF RSMF? Raumwartungsfaktor

MF Wartungsfaktor LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LMF@ Leuchtenwartungsfaktor LSF Lampenlebensdauerfaktor

2Laut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte missen vom Planer festgelegt werden.

SCHIENENZUBEHOR

BLINDABDECKUNG 2M

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 2000-18:3 911002B0O
STREX system Weil3 2000-18:3 911002WO0
VERBINDER

TYP FARBE SPANNUNG L-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 105-18 904431BO
STREX system Weil3 10518 904431WO0
DALI SELV GERAT

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system 212:37-26 90019193
ENDKAPPE

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 3710-27 904121BO
STREX system | Einbau Weil3 3710-27 904121W0
STREX system | Aufbau/abgehangt Schwarz 26-2.5-29 904221BO
STREX system | Aufbau/abgehangt Champagner 26:2.5-29 904221M0
STREX system | Aufbau/abgehangt Bronze 26-2.5-29 904221Q0
STREX system | Aufbau/abgehangt Weil3 26-2.5-29 904221W0

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

L-VERBINDER

CENO on STREX 2.0

166662K5

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 105:105-19 904132B0O
STREX system | Einbau Weil3 10510519 904132W0
STREX system | Aufbau/abgehangt Schwarz 105-105-19 904232B0
STREX system | Aufbau/abgehangt Champagner + 10510519 904232MBO
Schwarz
STREX system | Aufbau/abgehangt Bronze + Schwarz 10510519 904232QB0O
STREX system | Aufbau/abgehangt Weil 10510519 904232WO0
L-VERBINDER NICHT ELEKTRISCH
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 10510519 904133B0O
STREX system | Einbau Weil3 10510519 904133W0
STREX system | surface Schwarz 105-105-19 904233B0O
STREX system | surface Champagner + 10510519 904233MBO
Schwarz
STREX system | surface Bronze + Schwarz 105-105-19 904233QB0O
STREX system | surface Weil3 105-105:19 904233WO0
MONTAGEBUGEL
TYP FARBE SPANNUNG ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau 90414110
EINSPEISER
TYP FARBE SPANNUNG L-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 1218 904451B0O
STREX system Wei3 1218 904451WO0
SEILABHANGUNG SET
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | 1,5m | abgeh&ngt Schwarz 80-23:1500 904341BO
STREX system | 1,5m | abgehéngt Stahl rostfrei 80-23-1500 90434110
STREX System | 3,0m | abgeh&ngt Schwarz 80:23-:3000 904342B0
STREX System | 3,0m | abgeh&ngt Stahl rostfrei 80-23:3000 90434210
T-VERBINDER
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface Schwarz 27514618 904234B0O
STREX system | surface Wei3 27514618 904234WO0
WIRELESS CASAMBI CONTROL
TYP FARBE SPANNUNG L-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 143-58 904491BO
STREX system Weil3 143.58 904491WO0
X-CONNECTOR
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface Schwarz 275:27518 904235B0O
STREX system | surface Weil3 275:27518 904235WO0

ELEKTRISCHES ZUBEHOR

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte flur eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fur den Lichtstrom unterliegen

zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

TREIBER DECKE 100W

CENO on STREX 2.0

166662K5

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439-26-44 904361B0O
STREX system | suspended | 220-240VAC Weil3 439:26:44 904361WO
TREIBER DECKE 150W
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439-26-44 904371BO
STREX system | suspended | 220-240VAC Weil3 439:26-44 904371WO0
TREIBER
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | 100W | 220-240VAC 48V 350-:30-18 90218901
STREX system | 150W | 220-240VAC 48V 350-30-18 90218902
STREX system | 250W | 220-240VAC 48V 400:40-22 90218903
IN LINE TREIBER TO00W
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 439:26-44 904262B0O
STREX system | surface | 220-240VAC Weil 439:26-44 904262WO0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439-26-44 904362B0O
STREX system | suspended | 220-240VAC Weil3 439:26:44 904362WO0
IN LINE TREIBER 150W
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 439-26-44 904272B0O
STREX system | surface | 220-240VAC Weil 439:26-44 904272WO0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439-26-44 904372B0O
STREX system | suspended | 220-240VAC Weil 439-26-44 904372WO0
IN TRACK TREIBER 100W
TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 468-:26-29 904263B0
STREX system | surface | 220-240VAC Cham%acir\farr; 4682629 904263MBO
STREX system | surface | 220-240VAC Bronze + Schwarz 468:26-29 904263QB0O
STREX system | surface | 220-240VAC Wei3 468:26:29 904263W0
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 438-16-18 904264B0
STREX system | surface | 220-240VAC Weil 4381618 904264W0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 3000 904363B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Champagner + 3000 904363MBO
Schwarz
STREX system | suspended | 220-240VAC Bronze + Schwarz 3000 904363QB0O
STREX system | suspended | 220-240VAC Weil3 3000 904363WO0
IN TRACK DRIVER 120W
TYP FARBE SPANNUNG ARTIKELNUMMER
STREX system | recessed/surface | 110-240VAC Schwarz 904265B0
STREX system | recessed/surface | 110-240VAC Weil3 904265WO0

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

IN TRACK TREIBER 250W

CENO on STREX 2.0

166662K5

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 438-26-29 904283B0O

STREX system | surface | 220-240VAC Champagner + 438:26:29 904283MBO
Schwarz

STREX system | surface | 220-240VAC Bronze + Schwarz 438-26:29 904283QB0

STREX system | surface | 220-240VAC Weil3 438:26:29 904283WO0

STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 408-16-18 904284B0O

STREX system | surface | 220-240VAC Weil3 408-16-18 904284WO0

STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 3000 904383B0

STREX system | suspended | 220-240VAC Weil3 3000 904383WO0

REMOTE DRIVER 120W

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | recessed/surface |

120-240VAC 48V 350-30-18 90218906

STREX system | abgeh&ngt | 120-240VAC Schwarz 904365B0

STREX system | abgehangt | 120-240VAC Weil3 904365W0

REMOTE DRIVER 192W

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | recessed/surface | 20,

120-240VAC 48V 350-30-18 90218907

STREX system | abgehangt | 120-240VAC Schwarz 904375B0

STREX system | abgehangt | 120-240VAC WeiB 904375W0

ABGEHANGTER REMOTE TREIBER 100W

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150:26-44 904364B0

STREX system | suspended | 220-240VAC Weil 150-26-44 904364WO0

ABGEHANGTER REMOTE TREIBER 150W

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150-26-44 904374B0O

STREX system | suspended | 220-240VAC Weil 150-26-44 904374W0

ABGEHANGTER REMOTE TREIBER 250W

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER

STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150-26-44 904384B0O

STREX system | suspended | 220-240VAC WeiB 150:26-44 904384WO0

OPTISCHES ZUBEHOR

WABENRASTER

TYP FARBE SPANNUNG 2 (MM) ARTIKELNUMMER

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0 | Schwarz 29 915230RB0

QITO SURFACE

SCHIENEN

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte flur eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fur den Lichtstrom unterliegen

zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die
Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

SCHIENENPROFIL 1M

CENO on STREX 2.0

166662K5

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 1000-37-33 904111BO
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 200-999:37:33 904111BOCC
STREX system | Einbau Weil3 1000-37-33 90411MWO
STREX System | custom cut | Einbau Weil 200-999-37:33 90411TWO0CC
STREX system | Aufbau/abgehangt Schwarz 1000:26-29 904211BO
STREX System | custom cut | Aufbau/ Schwarz 200-99926:29 904211B0CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Weil 1000-26-29 904211WO0
STREX System | custom cut | Aufbau/ WeiB 200-99926:29 904211W0CC
abgehangt

SCHIENENPROFIL 2M

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 2000-37:33 904112B0O
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 1001-1999-37-33 904112BOCC
STREX system | Einbau Weil3 2000-37-33 904112WO0
STREX System | custom cut | Einbau Weil3 1001-1999:37-33 904112WO0CC
STREX system | Aufbau/abgehangt Schwarz 2000-26-29 904212BO
STREX System | custom cut | Aufbau/ Schwarz 1001-1999.26-29 904212BOCC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Aluminium gebdrstet 2000-26-29 904212L0
STREX System | custom cut | Aufbau/ Aluminium gebtirstet 1001-1999-26:29 904212L.0CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Champagner 2000-26-29 904212M0
STREX System | custom cut | Aufbau/ Champagner 1001-1999-26-29 904212MOCC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Bronze 2000:26-29 904212Q0
STREX System | custom cut | Aufbau/ Bronze 1001-1999-26-29 904212Q0CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Weil 2000-26-29 904212WO0
STREX System | custom cut | Aufbau/ WeiB 1001-1999-26:29 904212W0CC
abgehangt

STREX system | abgehangt indirekt Schwarz 2000:26-29 904512B5
STREX System | custom cut | abgehangt Schwarz 1000-1999-26-29 904512B5CC
STREX system | abgehangt indirekt Weil3 2000:26:29 904512W5
STREX System | custom cut | abgehéngt Weif 1000-1999-26-29 904512W5CC

indirekt

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

SCHIENENPROFIL 3M

CENO on STREX 2.0

166662K5

TYP FARBE SPANNUNG L-B-H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 3000:37-33 904113B0O
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 2001-2999:37-33 904113BOCC
STREX system | Einbau Weil3 3000-37-33 904113WO0
STREX System | custom cut | Einbau WeiB 2001-2999-37-33 904113WO0CC
STREX system | Aufbau/abgehangt Schwarz 3000-26-29 904213B0O
STREX System | custom cut | Aufbau/ Schwarz 2001-299926-29 90421380CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Aluminium gebdirstet 3000-26:29 90421310
STREX System | custom cut | Aufbau/ Aluminium gebtirstet 2001-299926-29 904213L0CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Champagner 3000-26:29 904213M0
STREX System | custom cut | Aufbau/ Champagner 2001-2999.26:29 904213MOCC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Bronze 3000-26-29 904213Q0
STREX System | custom cut | Aufbau/ Bronze 2001-2999-26-29 904213Q0CC
abgehangt

STREX system | Aufbau/abgehangt Wei 3000-26-29 904213WO0
STREX System | custom cut | Aufbau/ WeiB 2001-2999-26-29 904213W0CC
abgehangt

STREX system | abgehangt indirekt Schwarz 30002629 904513B5
;Td?riﬁtsy“em | custom cut | abgehéngt Schwarz 2001-2999-26:29 904513B5CC
STREX system | abgehangt indirekt Weil3 3000-26-29 904513W5
STREX System | custom cut | abgehangt Weif 2001-29992629 904513W5CC

indirekt

['166662K5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte fir eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte fir den Lichtstrom unterliegen
zunachst einer Toleranz von +/- 10 %, jene fir die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunéchst einer Toleranz von +/- 10 % und jene fur die
Farbtemperatur unterliegen zunachst einer Toleranz von +/- 150 K. Fir Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung ibernommen. Es gelten die

Allgemeinen Geschaftsbedingungen von Wever & Ducré BV.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21 - 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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