
DEEP IP65 1.0 LED
184161B3

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche 
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; 
werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für 
Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85mm; Ausstrahlwinkel 36°; 
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 
2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 
3; IC-bewertet; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach 
DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht 
inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

DEEP IP65 1.0 RECESSED LIGHT

DRAWING20

ø95

73

LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattschwarz
RAL 9011 a

IP65
IC rated
Außen
630 lm / 500mA
460 lm / 350mA

LED MODUL

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
760 lm / 350mA
128 lm/W b

5.9 W b

OPTISCH

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 36°
CIE flux code: 98 100 100 100 
100

ELEKTRISCH

exkl. Treiber
17 V
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 95 mm
Höhe 73 mm
0.24 kg
Drahtfedern

AUSSCHNITT

Durchmesser 86-89 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 27 mm
Einbautiefe 85 mm

a Es kann aus produktionstechnischen 
Gründen zu Farbabweichungen 
kommen.
b Ohne elektrische und optische 
Verluste

LICHTVERTEILUNG

0°
30°

60°

90°

120°

150°
180°

1000
cd

C0/C180

350mA

 

0°
30°

60°

90°

120°

150°
180°

1500
cd

C0/C180

500mA

https://www.weverducre.com/de/produkte/p/deep-ip65-1.0-led~50193


DEEP IP65 1.0 LED
184161B3

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF Wartungsfaktor

LMFa Leuchtenwartungsfaktor

RSMFa Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor
LSF Lampenlebensdauerfaktor

KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 36°350mA

h (m) E0° (lx) ø (m)

1 1000 0.65

2 250 1.29

3 110 1.94

4 60 2.58

5 40 3.23

 

medium (standard) 36°500mA

h (m) E0° (lx) ø (m)

1 1370 0.65

2 340 1.29

3 150 1.94

4 90 2.58

5 50 3.23

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h] 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

LLMF 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95
LSF 1 1 1 1 1

aLaut “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

TREIBER
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
6.3W | 350mA | 8.6-18V | 100-240VAC 8.6-18V 66·39·22 90213303
17W | 350mA | 5-49V | IP68 | 220-240VAC 5-49V 122·54·26 90213602
10W | 500mA | 10-20V | 100-277VAC 10-20V 60·40·24 90214407
24W | 500mA | 5-49V | IP68 | 220-240VAC 5-49V 122·54·26 90214702
8W | 350mA | 12-24V | Phasenschnitt TE | IP65 | 
110-277VAC 12-24V 44·27·20 90223303

10W | 500mA | 12-21V | Phasenschnitt dim | 
220-240VAC 12-21V 115·41·25 90224403

30W | 500mA | 10-42V | Phasenschnitt TE | IP65 
| 110-277VAC 10-42V 80·36·25 90224405

[’184161B3’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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