
SOLLI on STREX 1.0
238185FD5

PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit 
höhenverstellbarem Seilsystem; mundgeblasenes Glas in Frosted 
Diamond; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel 
in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste 
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart 
IP20; Klasse 3;

DRAWING15

175

12
8

95
0-
12
00

ø120

SOLLI ON STREX 1.0 TRACK LIGHT

LEUCHTE

Decke
Schiene / Abgehängt
Frosted Diamond
Keine passende RAL-Farbe
IP20
Innen
290 lm

LED MODUL

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

ELEKTRISCH

DALI-2
48 V
System 7.0 W
Klasse 3

PHYSIKALISCH

Durchmesser 120 mm
Höhe 128 mm
0.41 kg
inkl. STREX 48V 
Schienenadapter
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SOLLI on STREX 1.0
238185FD5

SCHIENENZUBEHÖR

BLINDABDECKUNG 2M
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 2000·18·3 911002B0
STREX system Weiß 2000·18·3 911002W0

VERBINDER
TYP FARBE SPANNUNG L·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 105·18 904431B0
STREX system Weiß 105·18 904431W0

DALI SELV GERÄT
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system 212·37·26 90019193

ENDKAPPE
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 37·10·27 904121B0
STREX system | Einbau Weiß 37·10·27 904121W0
STREX system | Aufbau/abgehängt Schwarz 26·2.5·29 904221B0
STREX system | Aufbau/abgehängt Champagner 26·2.5·29 904221M0
STREX system | Aufbau/abgehängt Bronze 26·2.5·29 904221Q0
STREX system | Aufbau/abgehängt Weiß 26·2.5·29 904221W0

L-VERBINDER
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 105·105·19 904132B0
STREX system | Einbau Weiß 105·105·19 904132W0
STREX system | Aufbau/abgehängt Schwarz 105·105·19 904232B0

STREX system | Aufbau/abgehängt Champagner + 
Schwarz 105·105·19 904232MB0

STREX system | Aufbau/abgehängt Bronze + Schwarz 105·105·19 904232QB0
STREX system | Aufbau/abgehängt Weiß 105·105·19 904232W0

L-VERBINDER NICHT ELEKTRISCH
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 105·105·19 904133B0
STREX system | Einbau Weiß 105·105·19 904133W0
STREX system | surface Schwarz 105·105·19 904233B0

STREX system | surface Champagner + 
Schwarz 105·105·19 904233MB0

STREX system | surface Bronze + Schwarz 105·105·19 904233QB0
STREX system | surface Weiß 105·105·19 904233W0

MONTAGEBÜGEL
TYP FARBE SPANNUNG ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau 904141I0

EINSPEISER
TYP FARBE SPANNUNG L·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 112·18 904451B0
STREX system Weiß 112·18 904451W0

[’238185FD5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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SEILABHÄNGUNG SET
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | 1,5m | abgehängt Schwarz 80·23·1500 904341B0
STREX system | 1,5m | abgehängt Stahl rostfrei 80·23·1500 904341I0
STREX System | 3,0m | abgehängt Schwarz 80·23·3000 904342B0
STREX System | 3,0m | abgehängt Stahl rostfrei 80·23·3000 904342I0

T-VERBINDER
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface Schwarz 275·146·18 904234B0
STREX system | surface Weiß 275·146·18 904234W0

WIRELESS CASAMBI CONTROL
TYP FARBE SPANNUNG L·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system Schwarz 143·58 904491B0
STREX system Weiß 143·58 904491W0

X-CONNECTOR
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface Schwarz 275·275·18 904235B0
STREX system | surface Weiß 275·275·18 904235W0

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

TREIBER DECKE 100W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904361B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904361W0

TREIBER DECKE 150W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904371B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904371W0

TREIBER
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | 100W | 220-240VAC 48V 350·30·18 90218901
STREX system | 150W | 220-240VAC 48V 350·30·18 90218902
STREX system | 250W | 220-240VAC 48V 400·40·22 90218903

IN LINE TREIBER 100W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904262B0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904262W0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904362B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904362W0

IN LINE TREIBER 150W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904272B0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904272W0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 439·26·44 904372B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 439·26·44 904372W0

[’238185FD5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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IN TRACK TREIBER 100W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 468·26·29 904263B0

STREX system | surface | 220-240VAC Champagner + 
Schwarz 468·26·29 904263MB0

STREX system | surface | 220-240VAC Bronze + Schwarz 468·26·29 904263QB0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 468·26·29 904263W0
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 438·16·18 904264B0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 438·16·18 904264W0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 3000 904363B0

STREX system | suspended | 220-240VAC Champagner + 
Schwarz 3000 904363MB0

STREX system | suspended | 220-240VAC Bronze + Schwarz 3000 904363QB0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 3000 904363W0

IN TRACK DRIVER 120W
TYP FARBE SPANNUNG ARTIKELNUMMER
STREX system | recessed/surface | 110-240VAC Schwarz 904265B0
STREX system | recessed/surface | 110-240VAC Weiß 904265W0

IN TRACK TREIBER 250W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 438·26·29 904283B0

STREX system | surface | 220-240VAC Champagner + 
Schwarz 438·26·29 904283MB0

STREX system | surface | 220-240VAC Bronze + Schwarz 438·26·29 904283QB0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 438·26·29 904283W0
STREX system | surface | 220-240VAC Schwarz 408·16·18 904284B0
STREX system | surface | 220-240VAC Weiß 408·16·18 904284W0
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 3000 904383B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 3000 904383W0

REMOTE DRIVER 120W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | recessed/surface | 
120-240VAC 48V 350·30·18 90218906

STREX system | abgehängt | 120-240VAC Schwarz 904365B0
STREX system | abgehängt | 120-240VAC Weiß 904365W0

REMOTE DRIVER 192W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | recessed/surface | 
120-240VAC 48V 350·30·18 90218907

STREX system | abgehängt | 120-240VAC Schwarz 904375B0
STREX system | abgehängt | 120-240VAC Weiß 904375W0

ABGEHÄNGTER REMOTE TREIBER 100W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150·26·44 904364B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 150·26·44 904364W0

ABGEHÄNGTER REMOTE TREIBER 150W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150·26·44 904374B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 150·26·44 904374W0

[’238185FD5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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ABGEHÄNGTER REMOTE TREIBER 250W
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | suspended | 220-240VAC Schwarz 150·26·44 904384B0
STREX system | suspended | 220-240VAC Weiß 150·26·44 904384W0

SCHIENEN

SCHIENENPROFIL 1M
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 1000·37·33 904111B0
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 200-999·37·33 904111B0CC
STREX system | Einbau Weiß 1000·37·33 904111W0
STREX System | custom cut | Einbau Weiß 200-999·37·33 904111W0CC
STREX system | Aufbau/abgehängt Schwarz 1000·26·29 904211B0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Schwarz 200-999·26·29 904211B0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Weiß 1000·26·29 904211W0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Weiß 200-999·26·29 904211W0CC

SCHIENENPROFIL 2M
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 2000·37·33 904112B0
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 1001-1999·37·33 904112B0CC
STREX system | Einbau Weiß 2000·37·33 904112W0
STREX System | custom cut | Einbau Weiß 1001-1999·37·33 904112W0CC
STREX system | Aufbau/abgehängt Schwarz 2000·26·29 904212B0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Schwarz 1001-1999·26·29 904212B0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Aluminium gebürstet 2000·26·29 904212L0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Aluminium gebürstet 1001-1999·26·29 904212L0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Champagner 2000·26·29 904212M0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Champagner 1001-1999·26·29 904212M0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Bronze 2000·26·29 904212Q0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Bronze 1001-1999·26·29 904212Q0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Weiß 2000·26·29 904212W0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Weiß 1001-1999·26·29 904212W0CC

STREX system | abgehängt indirekt Schwarz 2000·26·29 904512B5
STREX System | custom cut | abgehängt 
indirekt Schwarz 1000-1999·26·29 904512B5CC

STREX system | abgehängt indirekt Weiß 2000·26·29 904512W5
STREX System | custom cut | abgehängt 
indirekt Weiß 1000-1999·26·29 904512W5CC

[’238185FD5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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SCHIENENPROFIL 3M
TYP FARBE SPANNUNG L·B·H (MM) ARTIKELNUMMER
STREX system | Einbau Schwarz 3000·37·33 904113B0
STREX System | custom cut | Einbau Schwarz 2001-2999·37·33 904113B0CC
STREX system | Einbau Weiß 3000·37·33 904113W0
STREX System | custom cut | Einbau Weiß 2001-2999·37·33 904113W0CC
STREX system | Aufbau/abgehängt Schwarz 3000·26·29 904213B0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Schwarz 2001-2999·26·29 904213B0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Aluminium gebürstet 3000·26·29 904213L0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Aluminium gebürstet 2001-2999·26·29 904213L0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Champagner 3000·26·29 904213M0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Champagner 2001-2999·26·29 904213M0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Bronze 3000·26·29 904213Q0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Bronze 2001-2999·26·29 904213Q0CC

STREX system | Aufbau/abgehängt Weiß 3000·26·29 904213W0
STREX System | custom cut | Aufbau/
abgehängt Weiß 2001-2999·26·29 904213W0CC

STREX system | abgehängt indirekt Schwarz 3000·26·29 904513B5
STREX System | custom cut | abgehängt 
indirekt Schwarz 2001-2999·26·29 904513B5CC

STREX system | abgehängt indirekt Weiß 3000·26·29 904513W5
STREX System | custom cut | abgehängt 
indirekt Weiß 2001-2999·26·29 904513W5CC

[’238185FD5’] Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen 
zunächst einer Toleranz von +/- 10 %, jene für die elektrische Anschlussleistung unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10 % und jene für die 
Farbtemperatur unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 150 K. Für Tipp- oder Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wever & Ducré BV.
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