Q Projekt

WEVER & DUCRE
LIGHTING nyp

ODREY Notizen
WALL 2.3 Anzahi

387420GWO0

Datum

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Gold + Mattweif}

1P20

Innen

Indirekt 46bis SQW(ﬂlm
Direkt 4608 bis 5008 1m
Gesamt 9208 bis 10008 Im
CIE flux code: 94 98 100 50 91

LED

Lampe PAR16

Buchse GU10

max. per socket 12.0 W
CRI =90

ELEKTRISCH
100-240V

LED Einsatz13.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Durchmesser 100 mm
Hohe 254 mm

041kg @ Z

2 PAR16 LAMP 2700K CRI90
b PAR16 LAMP 3000K CRI90

‘Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfliche Gold + Mattweif nasslackiert; matte
Oberflichenstruktur; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;
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180°
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[’387420GW0’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer 25. April 2024
Toleranz von +/-10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druck-

fehler iibernommen. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
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a

WEVER & DUCRE

LIGHTING

ODREY
WALL 2.3

387420GWO0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP FARBE @-H (MM) ORDERCODE
2700K | >90 CRI | GU10 Schwarz 250-60 901228B3
3000K | >90 CRI | GU10 Schwarz 250-60 901228B5
2700K | >90 CRI | GU10 Weif 250-60 901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 Weify 250-60 901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 Silber 250-60 905227852
3000K | >80 CRI | GU10 Silber 250-60 90522754

[’387420GW0’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer
Toleranz von +/-10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir Druck-

fehler iibernommen. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
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