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WEVER & DUCRE

LIGHTING

BOX
2.0 LED

18625815 911251G1

ALLGEMEIN
Decke , Aufbau

Aluminium gebiirstet

Einsatz Gold

1P20

Innen

Ausgabe: 1400 Im

CIE flux code: 96 99 100 100 100

LED
3000 K

CRI>90

3SDCM

OPTISCH
Medium , Ausstrahlwinkel 21°

ELEKTRISCH
Phasenschnitt dim

220-240V

Gesamt Leistung 16.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN
Lénge 188 mm

Breite 100 mm

Hohe 100 mm

1.08 kg

['186258L5’, °911251G1’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial
einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir
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Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfliche Aluminium gebiirstet; mit
COB (Chip on Board) Technologie fiir hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning
initial MacAdam < 3 SDCM; CRI > 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; PC1; UGR < 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte iiber 65° < 3000 cd/m?; inklusive doppelter

Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;
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Druckfehler iibernommen. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
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WEVER & DUCRE

LIGHTING

BOX
2.0 LED

18625815 911251G1

KOMPONENTEN

Doppel-Innenreflektor

TYP L-B-H (MM) ORDERCODE
BOX 2.0 | max. 10W 181-93-50 911251G1
['186258L5’, °911251G1’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte fiir eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial 28. Mirz 2024

einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung fiir
Druckfehler iibernommen. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
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