Q WEVER & DUCRE LIGHTING RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

PROJET

MODELE

NOTES

QUANTITE

DATE

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Bronze

RAL 07530102
IP20

Intérieur

565 Im

LED Module

3000 K

CRI = 90

L80 / 50000h

< 2 SDCM (initial MacAdam)
575 Im

139 Im/W P

Optique

Wide
angle de faisceau 75°

Electrique

! @6' sans driver
A 18V
Classe 3

Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ;

surface en Bronze ; peinture humide ; brossé ; RAL 075 30 10 ; avec Physique

technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350

mA ; couleur de lumiére 3000 K ; < 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI > diamétre 43 mm

90 ; angle de diffusion 75° ;18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; hauteur 500 mm

a associer a un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur a 0.48 kg ~

coupure de phase) ; source lumineuse peut étre remplacée par Wever longueur du cable 4000 mm
& Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

@ Les couleurs peuvent varier
légerement en fonction des conditions
de production.

P sans pertes électriques ni optiques

max.
4000

500

243

['260271Q5’] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de
couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs d‘impression. The general terms and
conditions of Wever & Ducré BV apply.
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Crochet long

RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

Modéle Coloris Tension @-H (MM) Référence article
pour cable d'un diametre de 4,25 a4 5,5 mm Blanc 15-49 90052083
pour cable d'un diametre de 4,25 a 5,5 mm Noir 15-49 90052084
Multi-base linéaire 2.3

Modéle Coloris Tension L-L-H (MM) Référence article
3 luminaires Noir 600-34:52 914133B0O
3 luminaires Blanc 600-34:52 914133WO0
Multi-base linéaire 2.6

Modeéle Coloris Tension L:L-H (MM) Référence article
6 luminaires Noir 1200-34-52 914134B0O
6 luminaires Blanc 1200-34-52 914134WO0
Multi-base linéaire 2.9

Modéle Coloris Tension L:-L-H (MM) Référence article
9 luminaires Noir 1800-34-52 914135B0
9 luminaires Blanc 1800-34-52 914135W0
Multi chandelier

Modéle Coloris Tension @-H (MM) Référence article
3 luminaires | fentes larges Noir 380:44 914124BBO
3 luminaires | fentes larges Noir + Bronze 380-44 914124BQ0O
3 luminaires | fentes larges Blanc 380-44 914124WWO
6 luminaires | fentes larges Noir 380:44 914125BBO
6 luminaires | fentes larges Noir + Bronze 380-44 914125BQ0O
6 luminaires | fentes larges Blanc 380:44 914125WWO
Base semi-encastrée ronde

Modéle Coloris Tension @-H (MM) Référence article
avec driver | 350mA Noir 84.72 914152B0O
avec driver | 350mA Blanc 84.72 914152W0
Base ronde simple

Modéle Coloris Tension @-H (MM) Référence article
avec driver Noir 83:39 914112BO
avec driver Bronze 83-39 914112Q0
avec driver Blanc 83:39 914112W0

['260271Q5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont
soumises a une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée a une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de

couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement a d’éventuelles erreurs d‘impression. The general terms and

conditions of Wever & Ducré BV apply.
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