
ODREY
1.6
287620GG0

GENERALE
Soffitto , Sospeso
Dorato
IP20
Interno
Uscita:450a, 470b lm
CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED
Lampada PAR16
Presa GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

DATI ELETTRICI
100 - 240 V
Inserto LED6.5 W
Classe 1

DATI FISICI
Diametro 191 mm
Altezza 150 mm
0.75 kg
a PAR16 LAMP 2700K CRI90
b PAR16 LAMP 3000K CRI90

Progetto

Tipo

Nota

Quantità

Data

Apparecchio a sospensione in alluminio; superficie in Dorato verniciata a umido; struttura di superficie
opaca; incluso cavo di sospensione in Nero Segnale, regolabile fino a 4000 mm; attacco GU10; tipo di
lampada PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; grado protezione IP20; classe isolamento 1; base per soffitto non
inclusa;
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ODREY 1.6 SUSPENDED LIGHT

DISTRIBUZIONE LUCE

0°
30°

60°

90°

120°

150°
180°

2700
cd/klm

C0/C180

[’287620GG0’] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del
+/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di even-
tuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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ODREY
1.6
287620GG0

LAMPADE

PAR16 LED lampa
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

2700K | >90 CRI | GU10 Nero �50·60 9 0 1 2 2 8 B 3

3000K | >90 CRI | GU10 Nero �50·60 9 0 1 2 2 8 B 5

2700K | >90 CRI | GU10 Bianco �50·60 9 0 1 2 2 8 W 3

3000K | >90 CRI | GU10 Bianco �50·60 9 0 1 2 2 8 W 5

2700K | >80 CRI | GU10 Argento �50·60 9 0 5 2 2 7 S 2

3000K | >80 CRI | GU10 Argento �50·60 9 0 5 2 2 7 S 4

SOSPENSIONE SINGOLA

Base a soffitto invisibile
COLORE L·L (MM) ORDERCODE

Nero 140·66 9 0 0 1 5 1 9 5

Bianco 140·66 9 0 0 1 5 1 9 6

Base singola
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

base a soffitto rotonda Nero �84·29 9 0 0 5 2 0 2 1

base a soffitto rotonda Bianco �84·29 9 0 0 5 2 0 2 2

Base semi-incassata
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE
solo per paralumi senza filo
d’acciaio Bianco �84·72 9 0 0 5 2 0 2 6
solo per paralumi senza filo
d’acciaio Nero �84·72 9 0 0 5 2 0 2 7

BASE DA PARETE

BASE DA PARETE
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

per 1 apparecchio Bianco �82·32 9 0 0 1 9 1 9 5

per 1 apparecchio Nero �82·32 9 0 0 1 9 1 9 6

Staffa a parete-soffitto per cavi
COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

Bianco �16·30 9 0 0 1 9 1 9 7

Nero �16·30 9 0 0 1 9 1 9 8

[’287620GG0’] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del
+/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di even-
tuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com
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ODREY
1.6
287620GG0

SOSPENSIONE MULTIPLA

Base multipla rotonda
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

fino a max. 4 apparecchi Bianco �123·44 9 0 0 5 2 0 0 5

fino a max. 4 apparecchi Nero �123·44 9 0 0 5 2 0 0 6

fino a max. 8 apparecchi Bianco �123·44 9 0 0 5 2 0 3 1

fino a max. 8 apparecchi Nero �123·44 9 0 0 5 2 0 3 2

Base multipla lineare
TIPO COLORE L·L·A (MM) ORDERCODE

fino a max. 2 apparecchi Bianco 600·30·45 9 0 0 5 2 0 0 7

fino a max. 2 apparecchi Nero 600·30·45 9 0 0 5 2 0 0 8

fino a max. 3 apparecchi Bianco 900·30·45 9 0 0 5 2 0 0 9

fino a max. 3 apparecchi Nero 900·30·45 9 0 0 5 2 0 1 0

fino a max. 4 apparecchi Bianco 1200·30·45 9 0 0 5 2 0 1 1

fino a max. 4 apparecchi Nero 1200·30·45 9 0 0 5 2 0 1 2

fino a max. 5 apparecchi Bianco 1500·30·45 9 0 0 5 2 0 1 3

fino a max. 5 apparecchi Nero 1500·30·45 9 0 0 5 2 0 1 4

OPZIONALE

Gancio
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE
gancio standard per
sospensione multipla Nero �3·83 9 0 0 5 2 0 2 4
gancio standard per
sospensione multipla Bianco �3·83 9 0 0 5 2 0 2 5
gancio di sospensione
multipla opzionale Nero �5·90 9 0 0 5 2 0 6 5
gancio di sospensione
multipla opzionale Bianco �5·90 9 0 0 5 2 0 6 6
per cavo di diametro 4,25-
5,5mm Bianco �15·35 9 0 0 5 2 0 7 9
per cavo di diametro 4,25-
5,5mm Nero �15·35 9 0 0 5 2 0 8 0

Copertina interna
TIPO COLORE Ø·H (MM) ORDERCODE

adatto per ODREY 1.6 | 1.7 Nero �55·42 9 1 1 4 2 0 B 0

adatto per ODREY 1.6 | 1.7 Dorato �55·42 9 1 1 4 2 0 G 0

adatto per ODREY 1.6 | 1.7 Bianco �55·42 9 1 1 4 2 0 W 0

[’287620GG0’] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del
+/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10%, e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di even-
tuali refusi ed errori di stampa. The general terms and conditions of Wever &amp;amp; Ducré BV apply.
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