Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

U] A

Vloerlamp; italiaans mondgeblazen wit opaalglas; bevestiging van
aluminium in Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; zwart textiel
aansluitsnoer met dimmer; lampfitting E27; lamptype A60; max. 12W;
220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;
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DRO FLOOR 3.0

6442EOWBO

ARMATUUR GEMETEN LAMP
Vloer 9003E152
Staand 695 Im
Matzwart + wit opaal glas 9 W

IP20

Interieur

LAMP

lamp AGO

lampfitting E27

max. per socket 12.0 W

2700 K

CRI = 90

< 6 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Opal

UGR < 16

=65° <1500 cd/m?

Elektrisch

220-240V

Klasse 2

Fysiek

diameter 454 mm

hoogte 1650 mm

8.3 kg

kabelstekker met dimmer
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['6442EOWBQ’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The

general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

DRO FLOOR 3.0

6442EOWBO

LAMPEN

AG60 LED lamp

Type Kleur Spanning @-H (MM) Artikel nummer
2700K | E27 60-110 9003E152

['6442EOWBQ’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The

general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
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