Q WEVER & DUCRE LIGHTING

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

Db A =%

Downlight van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; kap in
opaal PMMA,; behuizing Matwit gepoedercoat; mat textuur; met
reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; PCB 3-step binning;
phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; < 3 SDCM (initial MacAdam); CRI =
90; CRI (Colour Rendering Index) = 90; beschermingsgraad IP20;
Klasse 1; 1-fase Global trackadapter inbegrepen; lichtbron kan worden
vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke
toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

PIRRO OPAL on track 2.0

173284E5

ARMATUUR

Plafond

Track

rotatie 310 °

Mat wit + Matzwart

RAL 9010 @

IP20

Interieur

240 Im

LED Module

3000 K

CRI = 90

L80 / 60000h

< 3 SDCM (initial MacAdam)

239 Im

36 Im/W P

Optisch

Opal

CIE flux code: 65 94 100 100
100

Elektrisch

phase-cut dim

220-240V

systeem 6.6 W

Klasse 1

Fysiek

lengte 94 mm

breedte 50 mm

hoogte 65 mm

0.33 kg

Adapter 75 mm

incl. adapter 1-fase track

@ De kleur kan vanwege
productieomstandigheden iets
afwijken.

P Zonder elektrische en optische
verliezen

LICHTVERDELING

180°

— CO/C180 oo
- - c90/C270

['173284E5’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The

general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21- 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

MONTAGEACCESSOIRES

Adjustable Corner

PIRRO OPAL on track 2.0

173284E5

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track Black 81-81-:20 90014041
1-phase track White 81:81:20 90014042
X-Connector

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 14514520 90014049
1-phase track Black 145-145-20 90014050
TRACK ACCESSOIRES

Coverplate End Feed

Type Kleur Spanning L-B (MM) Artikel nummer
1-phase track | recessed White 75-50 90014124
1-phase track | recessed Black 75-50 90014125
Coverplate I/L/T/X

Type Kleur Spanning L-B (MM) Artikel nummer
1-phase track | recessed White 100:100 90014126
1-phase track | recessed Black 100100 90014127
End Cap

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | left/right White 24-30-:20 90014028
1-phase track | left/right Black 24-30-20 90014029
End Feed | left

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 88:30:20 90014018
1-phase track Black 88:30:20 90014019
End Feed | right

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 88:30-20 90014020
1-phase track Black 88:30-20 90014021
L-Connector

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | left White 88:55-20 90014024
1-phase track | left Black 88:55:20 90014025
1-phase track | right White 88-55-20 90014026
1-phase track | right Black 88-55-20 90014027
Middle Feed

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | straight White 145-30-20 90014036
1-phase track | straight Black 145-30-20 90014037
Mounting Bracket

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | recessed 35.59-35 90014100

['173284E5’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The
general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21- 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

Straight Connector

PIRRO OPAL on track 2.0

173284E5

Type Kleur Spanning L-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | straight White 6517 90014022
1-phase track | straight Black 6517 90014023
Suspension Set 1.5m

Type Kleur Spanning @-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | suspended White 291500 90014101
1-phase track | suspended Black 291500 90014102
Suspension Set 3.0m

Type Kleur Spanning @-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | suspended White 29-:3000 90014103
1-phase track | suspended Black 29-3000 90014104
T-Connector 1.0

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
T-phase track White 145-55.20 90014010
1-phase track Black 145-55-20 9001401
T-Connector 2.0

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 145:55:20 90014012
1-phase track Black 145:55-20 90014013
T-Connector 3.0

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 145-55-20 90014014
1-phase track Black 145-55-20 90014015
T-Connector 4.0

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track White 145.55.20 90014016
T-phase track Black 145-55-20 90014017
Track Adapter 1.0

Type Kleur Spanning L-H (MM) Artikel nummer
1-phase track Black 85:45 90014043
1-phase track White 85-45 90014044
TRACKS

Track Profile Tm

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | surface/suspended White 1000-30-20 90014001
1-phase track | surface/suspended Black 1000:30-20 90014007
1-phase track | recessed White 1000:50:20 90014118
1-phase track | recessed Black 1000-50-20 90014119

['173284E5’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The

general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21- 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com
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Q WEVER & DUCRE LIGHTING

Track Profile 2m

PIRRO OPAL on track 2.0

173284E5

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | surface/suspended White 2000-30-20 90014002
1-phase track | surface/suspended Black 2000-30-20 90014008
1-phase track | recessed White 2000-50-20 90014120
1-phase track | recessed Black 2000-50-20 90014121
Track Profile 3m

Type Kleur Spanning L-B-H (MM) Artikel nummer
1-phase track | surface/suspended White 3000-30-20 90014003
1-phase track | surface/suspended Black 3000-30-20 90014009
1-phase track | recessed White 3000-50-20 90014122
1-phase track | recessed Black 3000-50-20 90014123

['173284E5’] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden
voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10%
en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The

general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV - Spinnerijstraat 99/21- 8500 Kortrijk - Belgium - www.weverducre.com


https://www.weverducre.com/nl/producten/p/pirro-opal-on-track-2.0~72702

	TextField_0: 
	TextField_1: 
	TextField_2: 
	TextField_3: 
	TextField_4: 


